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1  Die Beilharz Leitbaken sind auf Wunsch in 
verschiedenen Sonderfarben erhältlich.

2  Die Beilharz Stapelhilfe erleichtert das Sta-
peln der Leitbaken und unterstützt zusätzlich 
den Folienschutz.

3  Die Wendebaken mit Schraffenfolie behal-
ten beim Wenden ihre Richtungsweisung bei.

4  Die Wendebaken mit Pfeilfolie ändern beim 
Wenden die Richtungsweisung.
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51Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Leitbaken



Nach einfachem Eindrehen in die Fußplatte sitzen die Leitbaken stabil und sicher. Die Baken bestehen aus UV- und 
Ozonbeständigem HD-PE Kunststoff und werden als geblasener Hohlkörper standardmäßig in der Farbe Weiß produziert.

TL-SICHERHEITS-WENDEBAKE MIT DREHSYSTEM 

Die neue TL-Sicherheits-Wendebake mit Drehsystem wurde von Beilharz 
entwickelt, um die tägliche Arbeit auf der Straße zu vereinfachen 
und die Sicherheit zu erhöhen. Sie besitzt auf beiden Seiten einen 
Drehadapter, mit welchem die Leitbake in der Fußplatte fest arretiert 
werden kann. Beide Drehadapter sind mit Bohrungen ausgestattet, um 
die gängigsten Warnleuchten auf den Leitbaken sicher befestigen zu 
können. Ausgestattet mit Pfeilfolie kann die TL-Sicherheits-Wendebake 
durch einfaches Drehen in sekundenschnelle die Richtungsweisung 
ändern. Durch die feste Arretierung zwischen Fußplatte und Leitbake 
kann das ganze System bequem am Bakenkörper gehalten und 
über die Straße gezogen oder geschoben werden. Das Bakenblatt, 
die Fußplatten oder die Reflexionsfolien sind mit individueller 
Namensprägung oder Farbgebung erhältlich.

• BASt-geprüft nach TL-Leitbaken V4-05/2015 
mit Warnleuchte Future

• geprüft mit Fußplatte DE-TL (Kennzeichnung 75)
• beidseitiger Drehadapter für einfaches Wenden
• Drehadapter ausgestattet mit Bohrungen für die Befestigung 

aller gängigen Warnleuchten am Markt
• breiter und ergonomisch geformter Folienschutzrand

BASt-geprüft 
nach TL-Leitbaken 
V4-05/2015 (Z / 75)
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Die gängigsten Warnleuchten am Markt können schnell und sicher montiert werden. 
Der Dreh adapter ist mit den entsprechenden Aufnahmen ausgestattet.

Drehadapter-Einsatz für Fußplatten zum Nachrüsten
Vorhandene Fußplatten mit einer Aufnahme 60 x 60 mm können problemlos mit dem Drehadapter 
für die TL-Leitbaken nachgerüstet werden. Hierzu wird der Drehadapter einfach von der Unterseite 
in die Fußplatte eingeschoben. Der Einsatz ist gegen einen Auszug nach oben gesichert und die 
TL-Sicherheits-Wendebake mit Drehsystem kann sicher befestigt werden. Bei einer Nachrüstung in 
vorhandene Fußplatten erfüllt das System nicht die Anforderungen nach TL-Leitbaken.

1  Fußplatte ohne Drehadapter-Einsatz   2  Drehadapter-Einsatz wird von unten in die Fußplatte eingeschoben 
3  Fußplatte mit Drehadapter-Einsatz

1 2 3
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TYPENÜBERSICHT LEITBAKEN

 TL-Sicherheits-Wendebake mit Drehsystem 

– Stutzen oben Drehverschluss
– Stutzen unten Drehverschluss
– Folienbeklebung nach Kundenwunsch

Nach einfachem Eindrehen in die  Fußplatte sitzen die Leitbaken stabil und sicher.
Die Baken bestehen aus UV- und Ozonbeständigem HD-PE Kunststoff und werden 
als geblasener Hohlkörper standardmäßig in der Farbe Weiß produziert.

 Sicherheitsbake Typ Solo

– Stutzen oben 40 x 40 mm
– Stutzen unten Drehverschluss
– Folienbeklebung nach Kundenwunsch

Nach einfachem Eindrehen in die Fußplatte sitzen die Leitbaken stabil und sicher.
Die Baken bestehen aus UV- und Ozonbeständigem HD-PE Kunststoff und werden 
als geblasener Hohlkörper standardmäßig in der Farbe Weiß produziert.

 Standardbake Typ 60

– Stutzen oben 40 x 40 mm
– Stutzen unten 60 x 60 mm
– Folienbeklebung nach Kundenwunsch

Die Baken bestehen aus UV- und Ozonbeständigem HD-PE Kunststoff und 
werden als geblasener Hohlkörper standardmäßig in der Farbe Weiß produziert.

 Standardbake Typ 40

– Stutzen oben 40 x 40 mm
– Stutzen unten 40 x 40 mm
– Folienbeklebung nach Kundenwunsch

Die Baken bestehen aus UV- und Ozonbeständigem HD-PE Kunststoff und 
werden als geblasener Hohlkörper standardmäßig in der Farbe Weiß produziert.

 Wendebake Typ 60 

– Stutzen oben 60 x 60 mm
– Stutzen unten 60 x 60 mm
– Folienbeklebung nach Kundenwunsch

Nach einfachem Eindrehen in die Fußplatte sitzen die Leitbaken stabil und sicher.
Die Baken bestehen aus UV- und Ozonbeständigem HD-PE Kunststoff und werden 
als geblasener Hohlkörper standardmäßig in der Farbe Weiß produziert.

 Wendebake Typ 40

– Stutzen oben 40 x 40 mm
– Stutzen unten 40 x 40 mm
– Folienbeklebung nach Kundenwunsch

Nach einfachem Eindrehen in die Fußplatte sitzen die Leitbaken stabil und sicher.
Die Baken bestehen aus UV- und Ozonbeständigem HD-PE Kunststoff und werden 
als geblasener Hohlkörper standardmäßig in der Farbe Weiß produziert.

54 Leitbaken



TL-KLAPPBAKE TYP 750, 
BAST-GEPRÜFT NACH TL-LEITBAKEN

Die TL-Klappbake Typ 750 zeichnet sich durch ihr einfaches, bequemes 
und sicheres Handling aus. Die Fußplatte besitzt auf jeder Seite einen 
ergonomisch geformten Griff für einfaches An- oder Aufheben des 
Systems. Beim Klappmechanismus wurde Wert auf eine stabile und si-
chere Ausführung für eine lange Einsatzzeit gelegt. Das Bakenblatt wird 
aus HD-PE einteilig geblasen und ist im Standard weiß durchgefärbt. 
Das Bakenblatt, die Fußplatten oder die Reflexionsfolien sind mit indivi-
dueller Namensprägung oder Farbgebung erhältlich.

• BASt-geprüft nach TL-Leitbaken V4-03/2015
•  Abmessung gesamt ca. 1000 x 650 x 300 mm
•  Abmessung Folie ca. 750 x 187,5 mm
•  Pfeil- und Schraffenfolie in RA1, RA2 und RA3 

auf Wunsch mit Kundenlogo
•  abgeschrägter Folienschutzrand zum Aufbringen von 

zusätzlicher Reflexionsfolie für noch bessere Seitenstrahlwerte
•  stabiler, sicherer und formschlüssiger Klappmechanismus 

für eine lange Einsatzzeit 
•  Fußplatte mit Anti-Rutsch-System
•  beidseitig angebrachte Tragegriffe an der Fußplatte für 

ein noch schnelleres Aufnehmen oder Versetzen des Systems
•  Lager- und Transportgestell separat erhältlich

TYPENÜBERSICHT KLAPPBAKEN

 Klappbake Typ 750

– Höhe Folie 750 mm
– Fußplatte aus 100 % recyceltem Kunststoff mit Elastomeren zur Rutschsicherung ausgerüstet
– Folienbeklebung nach Kundenwunsch

Der Bakenkörper besteht aus UV- und Ozon-beständigem HD-PE Kunststoff und 
wird als geblasener Hohlkörper standardmäßig in der Farbe Weiß produziert.

 Lagerbox / Transportbox für 5 Klappbaken

– Abmessung ca. 65 x 35 x 30 cm
– Gewicht ca. 8,0 kg
– Material Stahl feuerverzinkt

In der Lagerbox / Transportbox können bis zu 5 Klappbaken bequem und sicher gelagert wer-
den. Die Box verfügt über zwei Tragegriffe und kann von zwei Personen getragen werden. Das 
Gewicht der Transportbox mit 5 Klappbaken beträgt ca. 68 kg.

 Lagergestell / Transportgestell für 20 Klappbaken

– Abmessung ca. 124 x 126 x 100 cm
– Gewicht ca. 160 kg
– Material Stahl feuerverzinkt

Bei der großen Variante können bis zu 20 Klappbaken sicher transportiert und gelagert 
werden. Das Transportgestell besteht aus feuerzinkten Stahlrohren und verfügt über insgesamt 
20 Einschübe für Klappbaken. Zwei Verschlussschienen sorgen für einen sicheren Halt der 
Klapp baken. Die Transportgestelle sind stapelbar, so dass 2 Stück aufeinander gestellt 
werden können.
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TYPENÜBERSICHT LEITKEGEL

 TL-Leitkegel 750 zweiteilig

– Höhe 750 mm
– BASt-geprüft nach TL-Leitkegel und EN 13422
– Folienbeklebung auf Wunsch mit Kundenlogo
– Kegelkörper in rot komplett durchgefärbt
– ergonomisch geformte Griffmulde
– schwerer Leitkegelfuß mit Anti-Rutsch-System
–  durch die Stapelnoppen lassen sich die Leitkegel optimal stapeln, 

ohne dass die Folie beschädigt wird oder die Leitkegel sich festsaugen

Kegelkörper aus UV- und Ozonbeständigem HD-PE geblasen und dadurch bruchsicher, 
kälte- und wärmebeständig

 TL-Leitkegel 750 einteilig

– Höhe 750 mm
– BASt-geprüft nach TL-Leitkegel und EN 13422
– Folienbeklebung auf Wunsch mit Kundenlogo
– Kegelkörper in orange komplett durchgefärbt
– ergonomisch geformte Griffmulde
–  durch die Stapelnoppen lassen sich die Leitkegel optimal stapeln, 

ohne dass die Folie beschädigt wird oder die Leitkegel sich festsaugen

Kegelkörper aus UV- und Ozonbeständigem Material aus einem Stück hergestellt

TYPENÜBERSICHT ABSPERRSCHRANKE

 Mobile Absturzsicherung 200

– geprüft nach TL-Absperrschranken 97, entspricht den Vorschriften der ZTV-SA
– Gesamtlänge 2,10 m, Folienlänge 2,00 m
– Gewicht ohne Lampenhalter ca. 14,5 kg, mit montierten Lampenhalter ca. 16,0 kg
– Folienbeklebung RA1

Die mobilen Absturzsicherungen werden aus UV- und Ozon- beständigem HD-PE Kunststoff 
als geblasener Hohlkörper standardmäßig in der Farbe Weiß produziert.

 Lager- und Transportgestell für Absperrschranke

– Stahl feuerverzinkt
– Kapazität für bis zu 20 Stück Absperrschranken
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TYPENÜBERSICHT FUSSPLATTEN

 TL-Fußplatte Typ DE TL K1 28 kg

– Fußplatte mit integriertem Drehadapter für TL-Sicherheits-Leitbaken
– Abmessung 800 x 400 x 110 mm
–  Einstecköffnungen 1 x TL-Adapter für Drehsystem, 

1 x 60/60, 2 x Ø 45, 1 x 40/40 mit Schlitz
– mit Batteriefach ca. 175 x 150 x 95 mm
– Gewicht 28 kg

Die TL-Sicherheitsfußplatten sind mit einem Drehadapter ausgestattet, über welchen die 
TL-Leitbaken sicher arretiert werden können. Die Fußplatten sind mit individueller Farbgebung 
und individuellem Logo möglich. Sie erfüllen das K1 Kriterium der TL-Aufstellvorrichtungen 
97. Durch Erhöhung der Anzahl der Bakenfußplatten im Schilderständer kann die Gewichts-
klasse K2 – K6 erreicht werden.

 Fußplatte Typ DE K1 28 kg

– K1 Fußplatte mit den gängigsten Einstecköffnungen
– Abmessung 800 x 400 x 120 mm
–  Einstecköffnungen 2 x 60/60 mm, 1 x 40/40 mm, 

2 x Ø 43 mm, 1 Batteriefach
–  Gewicht 28 kg, Gewichtklasse K1 

Die Fußplatten sind mit individueller Farbgebung und individuellem Logo möglich. Sie 
erfüllen das K1 Kriterium der TL-Aufstellvorrichtungen 97. Durch Erhöhung der Anzahl der 
Bakenfußplatten im Schilderständer kann die Gewichtsklasse K2 – K6 erreicht werden.

 Fußplatte Typ NL 25 kg

– Leichtere Fußplatte mit den gängigsten Einstecköffnungen
– Abmessung 800 x 400 x 110 mm
–  2 x 60/60 mm, 2 x 40/40 mm (= Ø 45), 2 x Ø 50 mm (1 mit Schlitz)
–  Gewicht 25 kg

Die Fußplatten sind mit individueller Farbgebung und individuellem Logo möglich.

 Mobilzaunfuß MZF 16

– Abmessung 800 x 290 x 125 mm 
– Einstecköffnungen 4 Stück 
– Rundlöcher Ø 42 mm / Bohrungsabstand 90 mm
– 2 Stück Vierkantlöcher 42 x 42 mm 
– Gewicht 16 kg +1/-0 kg 
– Material Mischkunststoff 
– Lademenge pro LKW 1.500 Stück

Optionen: MZF auch mit 22,5 kg erhältlich

TYPENÜBERSICHT BATTERIEN

 Batteriebox  Batterien 4R25

Wahlweise mit einer/
zwei Batterien zu betreiben.
Passend für Batterien Typ 4R25

Wahlweise erhätlich als:
– 4R25 Luft/Sauerstoff 6V 50Ah
–  4R25 Zink/Kohle 6V 7Ah
– Flatpack 6V 12Ah

Ba
us

te
lle

na
bs

ic
he

ru
ng
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TYPENÜBERSICHT WARNLEUCHTEN

 TL-Bakenleuchte COMLite LED mit integriertem Batteriegehäuse

Prüfung BASt-geprüft gemäß TL-Warnleuchten, EN 12352

Gehäuse stabiles bruchsicheres Lampengehäuse,  
Sonderfarben auf Wunsch möglich, Farbe gelb

Linsen gelb, rot, Blindscheibe

Leuchtmittel Power-LED: hohe Licht- und Energieeffizienz, Elektronik austauschbar

Betriebsspannung 6 – 12 V, 1 Batterie

Funktionskontrollanzeige LED

Verpolschutz vorhanden

Batteriewechsel mit Demontage der Leuchte von der Leitbake

Dämmerungsautomatik vorhanden

Umschaltmöglichkeit Blink- / Dauerlicht

Schutz vor Verschmutzung Schmutzdichtes Lampengehäuse

Lampenhalter –

Steckdosenadapter Steckdosenadapter für Stromversorgung

Sonstiges Schneller und einfacher Umbau zur Warnleuchte COMPACT LED möglich

 TL-Bakenleuchte COMPACT LED

Prüfung BASt-geprüft gemäß TL-Warnleuchten, EN 12352

Gehäuse stabiles bruchsicheres Lampengehäuse,  
Sonderfarben auf Wunsch möglich, Farbe gelb

Linsen gelb, rot, Blindscheibe

Leuchtmittel Power-LED: hohe Licht- und Energieeffizienz, Elektronik austauschbar

Betriebsspannung 6 – 12 V, externe Stromversorgung

Funktionskontrollanzeige LED

Verpolschutz vorhanden

Batteriewechsel –

Dämmerungsautomatik vorhanden

Umschaltmöglichkeit Blink- / Dauerlicht

Schutz vor Verschmutzung Schmutzdichtes Lampengehäuse

Lampenhalter –

Steckdosenadapter Steckdosenadapter für Stromversorgung

Sonstiges Schneller und einfacher Umbau zur Warnleuchte COMLite LED möglich
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TYPENÜBERSICHT WARNLEUCHTEN

 TL-Warnleuchte Future LED

Prüfung BASt-geprüft gemäß TL-Warnleuchten, EN 12352

Gehäuse stabiles bruchsicheres Lampengehäuse mit Tragegriff, 
Sonderfarben auf Wunsch möglich, Farbe gelb

Linsen gelb, rot, Blindscheibe

Leuchtmittel LED,  Elektronik austauschbar

Betriebsspannung 6 – 12 V, 2 Batterien

Funktionskontrollanzeige LED

Verpolschutz vorhanden

Batteriewechsel ohne Demontage der Leuchte möglich

Dämmerungsautomatik vorhanden

Umschaltmöglichkeit Blink- / Dauerlicht

Schutz vor Verschmutzung schmutzdichtes Lampengehäuse

Lampenhalter montiert

Steckdosenadapter –

Sonstiges Betrieb mit einer Batterie möglich

 Double ECO LED

Prüfung –

Gehäuse stabiles bruchsicheres Lampengehäuse mit Tragegriff, 
Sonderfarben auf Wunsch möglich, Farbe gelb

Linsen gelb, rot, weiß

Leuchtmittel LED

Betriebsspannung 6 – 12 V, 2 Batterien

Funktionskontrollanzeige LED

Verpolschutz vorhanden

Batteriewechsel ohne Demontage der Leuchte möglich

Dämmerungsautomatik vorhanden

Umschaltmöglichkeit Blink- / Dauerlicht

Schutz vor Verschmutzung Schmutzdichtes Lampengehäuse

Lampenhalter montiert

Steckdosenadapter – 

Sonstiges Betrieb mit einer Batterie möglich
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Beilharz GmbH & Co. KG
Rosenfelder Straße 100
72189 Vöhringen

Telefon +49 7454 9588-0
Telefax +49 7454 9588-99

info@beilharz.eu

Stand: 01/2016

Aktuelle Informationen unter: 
www.beilharz.eu




